
Balança de Piso Xtrem Cayman-s 
k3i Total INOX

Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
 253 070 215* | 211 450 226* | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

 *Chamada para rede �xa nacional



Balança de Piso Xtrem Cayman-s 
k3i Total INOX

Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
 253 070 215* | 211 450 226* | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

 *Chamada para rede �xa nacional

Prática com rampa de acesso
Rampa RL com ângulo duplo para facilitar o acesso, facilitando a 
entrada de porta-paletes manuais.

CARATERÍSTICAS

DESCRIÇÃO
Robustez máxima para uso pesado
Plataforma de alta resistência com núcleo de pesagem total-
mente digital Xtrem.
Com proteção opcional IP-69K.
Polido com pérolas e resistente à corrosão (AISI 304 ou AISI 
316).
Totalmente autónomo, dados enviados para um indicador, PC, 
tablet ou smartphone iOS ou Android*.
Máxima segurança: importantes dados de ajuste e calibração 
incorporados na plataforma.
Conecta-se à rede WiFi* e envia os dados para qualquer 
equipamento conectado à rede IP.
Flexibilidade total: Envia os dados via cabo e WiFi

*Opcional

Robusta
Construção do tipo sanduíche, para máxima resistência, com aca-
bamento polido jateado sob pressão com esferas de vidro.
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DADOS TÉCNICOS

Xtrem XIC
1210-1,5T 

304
Xtrem XIC
1210-3T 

304

Xtrem XIC
1212-1,5T 

304

Xtrem XIC
1212-3T 

304

Xtrem XIC
1512-1,5T 

304

Xtrem XIC
1512-3T 

304
Xtrem XIC
1515-1,5T 

304

Xtrem XIC
1515-3T 

304

Xtrem XIC
1210-1,5T

316 

Xtrem XIC
1210-3T 

316

Xtrem XIC
1212-1,5T 

316 
Xtrem XIC
1212-3T 

316

Dimensões
da plataforma

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1200

1200 x 1200

1500 x 1200

1500 x 1200

1500 x 1500

1500 x 1500

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1200

1200 x 1200

Capacidade

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

Caixa de junção

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 304

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Resolução

500 g

1000 g

500 g

1000 g

500 g

1000 g

500 g

1000 g

500 g

1000 g

500 g

1000 g

Estrutura

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 304

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316
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DADOS TÉCNICOS

Xtrem XIC
1512-1,5T 

316
Xtrem XIC
1512-3T 

316

Xtrem XIC
1515-1,5T 

316

Xtrem XIC
1515-3T 

316

Dimensões
da plataforma

1500 x 1200

1500 x 1200

1500 x 1500

1500 x 1500

Capacidade

1500 kg

3000 kg

1500 kg

3000 kg

Caixa de junção

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Hermético com proteção IP-68, 
em aço inoxidável AISI 316

Resolução

500 g

1000 g

500 g

1000 g

Estrutura

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316

Aço inoxidável 
AISI 316

Ligação - RS 232-C, WiFi (opcional)
Velocidade de transmissão - 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds
Potência - Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 Vdc ou via indicador
Células de carga - 4 células de aço inoxidável

DIMENSÕES TÉCNICAS


