
Balança Controlo de Peso Valor 2000

Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
 253 070 215* | 211 450 226* | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

 *Chamada para rede �xa nacional



Balança Controlo de Peso 
Valor 2000

Biporto Retail Technology

Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17 - 4705-819 Ferreiros, Braga
 253 070 215* | 211 450 226* | comercial@biporto.pt | www.biporto.pt

 *Chamada para rede �xa nacional

Uma balança de processamento de alimentos durável e de resposta rápida que aumenta 
a segurança, a eficiência e a produtividade mesmo em ambientes hostis.

A balança de alimentos resistente à água Valor 2000 eleva a fasquia e define um novo padrão da 
indústria com a combinação vencedora de velocidade e durabilidade. Disponível em designs de 
caixa de aço inoxidável e plástico, a Valor 2000 oferece grandes visores dianteiros e traseiros de LED, 
segurança alimentar e teclados resistentes a perfurações, tornando-o a principal balança de valor 
para uso em ambientes secos ou lavados.

Teclado à prova de facas evita danos causados por objetos 
pontiagudos - Possui um teclado de policarbonato que pode 
suportar o contato com facas ou instrumentos pontiagudos usados 
diariamente em aplicações exigentes de preparação, processamento 
e porcionamento de alimentos.

O design Flow-Thru protege a Valor 2000 em ambientes hostis - 
Seguro para uso na pesagem de líquidos e em ambientes húmidos, 
é certificada pela NSF e tem um design flow-thru que canaliza 
fluidos que podem entrar no invólucro através de orifícios de 
drenagem estrategicamente localizados, garantindo que a balança 
permanece limpa e operacional.

CARATERÍSTICAS
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Alta velocidade e visores duplos grandes permitem que mais de um operador trabalhe facil-
mente - Com menos de meio segundo de tempo de estabilização e visores de LED dianteiros e 
traseiros, vários operadores podem utilizar eficientemente uma balança para o mesmo trabalho.

Versão em aço inoxidável oferecida com modo de pesagem de verificação extra — Os modelos 
de aço inoxidável Valor 2000 apresentam um invólucro superior de aço inoxidável 304 rígido, fácil de 
limpar e protetor com modo de pesagem de verificação, expandindo a sua funcionalidade.

CARATERÍSTICAS

Teclado à prova de facas evita danos causados por 
objetos pontiagudos

A Valor 2000 é construída com teclado de policarbonato alta-
mente durável de 0,5 mm de espessura, resistente a impactos e 
perfurações. As superfícies lisas e brilhantes repelem facilmente 
manchas, humidade, fluidos corrosivos e contaminantes de 
alimentos, e os modelos de aço inoxidável oferecem uma 
camada extra de proteção

O design Flow Thru protege a Valor 2000 em ambientes hostis
O design resistente à água e fluxo permite a pesagem de com-
ponentes líquidos e pode ser usado em ambientes agressivos 
canalizando fluidos que podem entrar no invólucro para orifíci-
os de drenagem estrategicamente localizados, garantindo que a 
balança permaneça limpa e operacional. Os componentes 
internos e as conexões são vedados com silicone para proteger 
a balança de fluidos e da condensação que pode se formar 
dentro da balança devido a mudanças constantes de temper-
atura. A balança pode ser facilmente lavada no final de cada 
turno para mantê-la em condições sanitárias e evitar o cresci-
mento de bactérias de contaminantes de alimentos.
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Velocidade rápida e visores duplos grandes permitem que 
mais de um operador trabalhe facilmente

A Valor 2000 não apenas exibe os resultados em menos de 
meio segundo, mas com os seus visores frontal e traseiro, mais 
de um operador pode usar a balança para o mesmo trabalho, 
aumentando a produtividade.

Versão em aço inoxidável oferecida com modo de 
pesagem de verificação extra

O aço inoxidável 304 fornece uma camada extra de proteção, 
bem como um modo de verificação de peso adicional. Este 
modelo robustamente durável e fácil de limpar melhora a 
usabilidade da balança para todas as aplicações de controlo de 
peso, incluindo classificação, porcionamento e garantia de 
qualidade.

Visor traseiro

Potência e portabilidade
O adaptador de energia universal de 100-240 VAC pode ser 
operado a partir de praticamente qualquer fonte de energia e 
pode alternar automaticamente para se adaptar a diferentes 
linhas de energia e tensão. Quando conectar a máquina não for 
uma opção, a bateria de chumbo-ácido recarregável integrada 
fornecerá energia por 50 horas contínuas, garantindo operação 
ininterrupta por mais de uma semana inteira de trabalho. 

A tampa de conexão do adaptador embaixo da balança é acion-
ada por mola para garantir que o receptáculo de energia esteja 
protegido contra a entrada de humidade, especialmente 
quando a balança é lavada.
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Pés Niveladores Antiderrapantes

Grandes pés totalmente emborrachados localizados nos cantos 
extremos da balança para garantir uma postura ampla e 
resistência de superfície que minimiza o risco da balança 
deslizar ou cair. A borracha dos pés estende-se até o eixo que 
garante que nenhuma ranhura fique exposta quando total-
mente estendida; um design que passa pelos padrões NSF.

Operação simples com o maior display de LED

A Valor 2000 foi projetada tendo em mente as necessidades 
básicas de pesagem da indústria alimentar. O display LED tem 
20,5 mm de altura, que é maior do que a maioria dos produtos 
concorrentes. É excepcionalmente fácil de configurar e operar, 
resultando numa maior produtividade.

Modos de aplicação

Pesagem - Determina o peso dos itens na unidade de medida selecionada.

Pesagem de verificação (somente V22XW) - Use os LEDs vermelhos/amarelos/verdes brilhantes 
para encher facilmente recipientes e pacotes por peso - ótimo para classificação  e porcionamen-
to.

Certificações

A Valor 2000 é certificada pela NSF/ANSI 169 Equipamentos e dispositivos de uso especial para 
alimentos e USDA-AMS aceite pela NSF/ANSI /3-A14159-1 Requisitos de higiene para o projeto de 
equipamentos de processamento de carne e aves.
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Modelo V22PWE1501T 
V22XWE1501T

V22PWE3T
V22XWE3T

V22PWE6T
V22XWE6T

V22PWE15T
V22XWE15T

V22PWE30T
V22XWE30T

Capacidade (max) × Leitura (d)
1.5 kg x 0.0002 kg

1500 g x 0.2 g)
3 kg x 0.0005 kg

3000 g x 0.5 g
6 kg x 0.001 kg

6000 g x 1 g
15 kg x 0.002 kg

15000 g x 2 g
30 × 0.005 kg
30000 × 5 g

Resolução Máxima 1:7500 1: 6000 1: 6000 1:7500 1: 6000

Unidades de Pesagem V22PW: g / lb *  
V22XW: g, kg, lb, oz, lb:oz

Modos de aplicação V22PW: Pesagem
V22XW: Pesagem, Controlo de Pesagem

Teclado V22PW: Dois interruptores mecânicos com cobertura de policarbonato
V22XW: Quatro interruptores mecânicos com cobertura de policarbonato

Calibração Calibração de amplitude externa digital

Display LED vermelho de 7 segmentos, 6 digitais / 20,5 mm de altura, visor duplo

Indicadores de Display Estabilidade, centro de zero, líquido, status da bateria

Faixa de tara Para capacidade por subtração

Faixa zero 4% -  20% da Capacidade

Tempo de Estabilização ≤0.5 segundos

Capacidade de Sobrecarga 150% de capacidade

Faixa de temperatura 
operacional

-10 º C a 40 º C, 10% a 90%  
humidade relativa sem condensação

Construção
V22PW: Plataforma de aço inoxidável, caixa em ABS 
V22XW: Plataforma e caixa de aço inoxidável

Potência 12V DC 0.84A, AC Adaptador universal (100-220 V CA / 50-60 Hz) incluído

Duração da bateria Bateria de chumbo-ácido selada recarregável interna com 50 horas de uso contínuo

Proteção de entrada IPX8 Water in water out

Tamanho da plataforma 190 × 242 mm

Dimensões da balança (L×P×A)
V22PW: 280 × 256 × 121 mm  
V22XW:  288 × 256 × 124 mm 

Dimensões da embalagem 
(LxPxA) 410 × 370 × 220 mm 

Peso Líquido V22PW: 3.0 kg   
V22XW: 3.9 kg 

Peso V22PW: 4.0 kg 
V22XW: 4.9 kg 
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DIMENSÕES

Outros recursos e equipamentos
Bolha de nível, alça de transporte fácil de transportar, plataforma removível de aço inoxidável e 
cobertura resistente a produtos químicos, chaves mecânicas, tampa com mola para proteger o 
conector de alimentação da balança.

Conformidade

Segurança do Produto: IEC 61010-1; EN 61010-1
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61326-1; EN 61326-1 - Classe B, ambientes básicos
Proteção Ambiental: IEC 60529 IPX8


