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A Pioneer PX combina a funcionalidade de pesagem essencial com desempenho competitivo, ofere-
cendo alta precisão e repetibilidade para aplicações em ambientes laboratoriais, industriais e educa-
cionais. A PX tem um preço acessível, projetado intuitivamente para operação inteligente com um 
display de segunda linha para informações adicionais e conectividade USB e RS-232 para facilitar a 
comunicação.

CARATERÍSTICAS
A PX oferece alta precisão e repetibilidade para aplicações de pesagem essenciais em ambientes 
laboratoriais, industriais e educacionais a um preço econômico.

Apresentando um alojamento inferior de metal fundido, sub-panela e prato de pesagem de aço 
inoxidável, a PX é construída de forma durável para uso versátil e de longo prazo.

A Pioneer apresenta um display de segunda linha para informações adicionais ou orientação, 
uma barra de remoção estática para aterramento conveniente e ligação USB.
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GLP/GMP e proteção por palavra-passe

Um relógio em tempo real (RTC) mantém o tempo preciso, 
mesmo durante a perda de energia. A capacidade de saída 
de dados GLP/GMP permite que o nome da amostra, 
projeto, utilizador e IDs de saldo sejam registados, ajudan-
do a atender aos requisitos de rastreabilidade e conformi-
dade. 

A proteção por palavra-passe reduz o risco potencial de 
alterações acidentais ou não autorizadas nas configurações 
da balança, como data e hora, calibração externa, configu-
rações de impressão, etc.

Múltiplos Modos de Aplicação

A PX possui seis modos standard, incluindo Pesagem, 
Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Pesagem 
Dinâmica, Determinação de Densidade e Formulação. 
Equipado com portas de conectividade USB e RS232, a PX 
permite fácil comunicação com um PC, impressora de 
impacto ou impressora de etiquetas Zebra.

Funções de poupança de energia

A PX apresenta funções de economia de energia que a 
tornam ecologicamente correta. O auto-off e outras config-
urações de brilho economizarão eletricidade quando a 
balança não for usada.
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Construída de forma durável com estrutura 
inferior de metal fundido, sub-prato de metal 
e prato de pesagem de aço inoxidável para 
uso prolongado.

Uma barra de remoção de estática (construída 
em ABS dissipativo de eletricidade estática 
permanente) fornece um local de aterramento 
conveniente.

Portas de dispositivo RS-232 e USB 
permitem fácil conectividade com PCs 
e PLCs. Equipada com bloqueio de 
segurança para impedir o uso não 
autorizado.

Quatro teclas rápidas permitem uma 
operação fácil de vários modos de 
pesagem.

Grande ângulo de visão com display LCD 
retroiluminado brilhante.
O visor de 2 linhas fornece informações 
adicionais ou instruções de orientação ao 
utilizador.

DIMENSÕES 
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DADOS TÉCNICOS
Modelo InCal™ PX125D* PX85* PX225D* PX124 PX224

Modelo ExCal - - - PX124/E PX224/E

Modelo Aprovado** PX125DM* PX85M* PX225DM* PX124M PX224M

Intervalo de Veri�cação (e) (g) 0,001

Classe (Modelos Aprovados) I

Capacidade(g) 52/120 82 82/220 120 220

Leitura d, Faixa �na (g) 0.00001 -

Leitura d, intervalo total (g) 0.0001 0.00001 0.0001 0.0001

Repetibilidade (sd.), 
≤5% da carga total (g) 0.00001 0.00008

Repetibilidade (sd.), 5% de carga total 
para faixa �na máx. (g)

 0.00002 -

Repetibilidade (sd.), Faixa �na Max 
para Faixa total (g)

 0.0001 0.00002 0.0001 0.0001

Desvio de linearidade, Típico (g) ± 0.00006

Desvio de linearidade (g) ± 0.0001 ± 0.0002

Tempo(s) de Estabilização 10 3

Desvio de temperatura de sensibilidade (PPM/K) ± 0,8 ± 0,3

Peso mínimo (típico) (USP, K=2, U=0,10%) 20 mg 160 mg

Peso mínimo (ideal)
(USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d)*** 8.2 mg 82 mg

Unidades Miligrama, Grama, Quilograma, Onça, Libra, Carat, Pennyweight, Onça Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, 
Taiwan, Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Índia), Baht, 1 Personalizado unidade

Unidades (Modelos Aprovados) g, mg, ct

Aplicações Pesagem Básica, Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Pesagem Animal, Determinação de Densidade, Formulação

Tamanho do prato (Ø) 80 mm 90 mm

Fonte de alimentação Power Input: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA
Power Output: 12 VDC 0,5A

Dimensões montadas (L × P × A) 209 × 321 × 309 mm

Ligação RS232 and USB

Faixa de temperatura operacional Condições de operação para aplicação normal em laboratório: +10°C a 30°C 
(operabilidade garantida entre +5°C e 40°C).

Peso líquido 4,5 kg

Peso 7 kg

Dimensões embalagem (L × P × A) 507 × 387 × 531 mm
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Portas de dispositivo RS-232 e USB 
permitem fácil ligação com PCs e 
PLCs. Equipado com bloqueio de 
segurança para impedir o uso não 
autorizado.

DIMENSÕES

Quatro teclas rápidas permitem uma 
operação fácil de vários modos de pesagem.

Grande ângulo de visão com 
display LCD retroiluminado 
brilhante.
O visor de 2 linhas fornece 
informações adicionais ou 
instruções de orientação ao 
utilizador.
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DADOS TÉCNICOS

Modelo InCal™ PX323 PX623 PX3202 PX6202 PX4201

Modelo ExCal PX323/E PX623/E PX3202/E PX6202/E PX4201/E

Modelo Aprovado* PX323M PX623M PX3202M PX6202M PX4201M

Intervalo de Veri�cação (e) (g) 0.01 0.1 1

Classe (Modelos Aprovados)** II

Capacidade (g) 320 620 3200 6200 4200

Leitura (g) 0.001 0.01 0.1

Repetibilidade (sd.), 
≤5% da carga total (g)

 0.0008 0.008 0.08

Repetibilidade (sd.), 
5% de carga total para faixa total (g)

 0.001 0.01 0.1

Desvio de linearidade, Típico (g) ± 0.0006 ± 0.006 ± 0.06

Desvio de linearidade (g) ± 0.002 ± 0.02 ± 0.2

Tempo(s) de Estabilização 2 1

Desvio de temperatura de sensibilidade (PPM/K) ± 3 ± 10

Peso Mín. (típico)
(USP, K=2, U=0.10%) 1.6 g 16 g 160 g

Peso mínimo (ideal)
(USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d)*** 0.82 g 8.2 g 82 g

Unidades Miligrama, Grama, Quilograma, Onça, Libra, Carat, Pennyweight, Onça Troy, Grão, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan
Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (Índia), Baht, 1 unidade personalizada

Unidades (Modelos Aprovados) g, mg, ct g, kg, ct

Aplicações Pesagem Básica, Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Pesagem Animal, Determinação de Densidade, Formulação

Tamanho do prato (Ø) 120 mm 180 mm

Fonte de alimentação Power Input: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA
Power Output: 12 VDC 0,5A

Dimensões montadas (L × P × A) 209 × 321 × 309 mm 209 × 321 × 98 mm

Comunicação RS232 and USB

Faixa de temperatura operacional Condições de operação para aplicação normal em laboratório: +10°C a 30°C 
(operabilidade garantida entre +5°C e 40°C).

Peso líquido 4,5 kg 3,5 kg

Peso 7 kg 5 kg

Dimensões de envio (L × P × A) 507 × 387 × 531 mm 550 × 385 × 291 mm


