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Balanças portáteis multiuso adequadas para pesagem diária

A OHAUS eleva a fasquia na relação preço-desempenho com a recém-projetada série Navigator, 
que é perfeita para aplicações gerais de pesagem em ambientes laboratoriais, industriais e educa-
cionais. De construção robusta e multifuncional, a Navigator é uma balança poderosa que pode 
lidar com uma ampla variedade de aplicações de pesagem com recursos como tempo de estabi-
lização rápido, proteção contra sobrecarga em quatro vezes a sua capacidade nominal e fácil oper-
ação.

CARATERÍSTICAS

Oferece aplicações de pesagem essenciais a um preço competitivo.

A tecnologia avançada de pesagem oferece estabilização em um segundo para resultados de 
pesagem rápidos e precisos, melhorando a eficiência e produtividade do operador.

Sistema de proteção contra sobrecarga que pode suportar cargas de até quatro vezes a capaci-
dade nominal protege o equilíbrio.
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APLICAÇÕES

Educação

Com um sistema de proteção contra sobrecarga avaliado em quatro 
vezes sua capacidade, a Navigator é ideal para aplicações exigentes em 
sala de aula, como contagem de peças, pesagem percentual e verifi-
cação de peso. O design com economia de espaço (apenas para mod-
elos NV) permite armazenamento empilhável. Além disso, a portabili-
dade da Navigator torna-a ideal para experiências em campo.

Laboratório e Pesquisa

Projetado para ser fácil de limpar, preciso e simples de usar em ambi-
entes de laboratório. A configuração simples e o modo de pesagem 
percentual tornam esta a solução ideal para aplicações laboratoriais, 
como formulação, inspeções de qualidade, testes e experimentação.

Indústria

Projetado para ser robusta, rápida e precisa para uso ideal em aplicações 
industriais leves e médias, incluindo mistura de tintas, embalagem, 
amostragem e contagem de peças. Até 400% de sobrecarga segura 
aumenta a proteção dos componentes internos, com um tempo de 
estabilização ultrarrápido de um segundo para melhorar a eficiência e a 
produtividade do operador.

Home Office e Negócios Comerciais

Projetada para ser resistente, portátil e confiável para uso ideal em 
ambientes de envio e receção, escritório doméstico e depósito. Os 
modos de operação com bateria, contagem e verificação de peso 
também expandem a gama de uso para passatempos, gestão de stock, 
inspeção e controlo de qualidade. Além disso, os modelos Navigator 
NVT estão disponíveis com aprovação CE (Classe III) para negócios 
comerciais ou quaisquer aplicações que requeiram aprovação.
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APLICAÇÕES

Alimentos e porcionamento

Projetada para ser higiénica, de baixa manutenção e durável para uso 
ideal em serviços de alimentação, porcionamento e pré-embalagem. 
Unidades de pesagem como kg, g, lb, oz, lb:oz e percentagem e modos 
de verificação de peso aprimoram a sua utilidade em ambientes atrás do 
balcão, estação de preparação e cozinha.

Velocidade de pesagem rápida:
Tão rápido quanto 1 segundo
Pesagem Eficiente

Modelos recém-expandidos com 
Drafshield
Pesagem precisa

Opções de multi-ligações
Fácil para registo de dados

Até 270 horas de duração da 
bateria
Operação ininterrupta

Múltiplos Modos de AplicaçãoPrato grande e alta capacidade
Pesa Itens Grandes

Tampa de empilhamento e 
armazenamento
Economia de espaço

Tampa de empilhamento e 
armazenamento
Economia de espaço
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DADOS TÉCNICOS
Modelo NV123 NV223 NV323 NV222 NV422 NV622 NV1202 NV2202 NV3202 NV221 NV621 NV1201 NV2201

Capacidade (g) 120 220 320 220 420 620 1200 2200 3200 220 620 1200 2200

Leitura (g) 0.001 0.01 0.1

Repetibilidade (std. Dev.) 0.002 0.01 0.02 0.1

Linearidade (g) 0.003 0.005 0.02 0.03 0.05 0.2

Massa de Calibração de Span* 100 200 300 200 300 1000 2000 3000 200 300 500 1000

Massa de Calibração
de Linearidade*

 50, 100 g 100, 200 g 150, 300 g 100, 200 g 200, 400 g 300, 600 g 500 g, 
1 kg 1 kg, 2 kg 1.5 kg, 

3 kg 100, 200 g 300, 600 g 500 g, 
1 kg 1 kg, 2 kg

Tempo de Estabilização (s) 2.5 1 1.5 2 1

Construção Estrutura ABS e prato de aço inoxidável

Protetor de Vento Removível n/a

Calibração Span externo selecionável pelo utilizador ou calibração de linearidade / Digital com peso externo

Faixa de tara Capacidade total por subtração

Unidades de Pesagem g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain

Modos de Aplicação Pesagem, Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Veri�cação de Peso

Requisitos de Energia Adaptador AC (incluído) ou 4 pilhas C (não incluídas)

Duração típica da bateria 200 horas 270 horas 200 horas 270 horas

Faixa de temperatura 10 °C a 40 °C a 10% a 85% de humidade relativa, sem condensação

Condições de Armazenamento -20 °C a 55 °C a 10% a 90% de humidade relativa, sem condensação

Ligação RS232, USB ou Ethernet (disponíveis como acessórios)

Tipo de Display Ecrã de cristal líquido (LCD) com luz de fundo

Tamanho do Display Dígitos de 20 mm 

Dimensões do Protetor de
Vento

Ø120 mm, 
altura: 42 mm n/a

Tamanho do Prato  (L × P) Ø93 mm Ø145 mm 190 x 144 mm

Dimensões  
(L × P × A)

204 x 230 x 107 mm 
c/ protetor de vento 

204 x 230 x 74 mm 
s/ protetor de vento

 204 × 230 × 70 mm

Dimensões de envio  
(L × P × A) 385 x 335 x 170 mm 300 x 250 x 134 mm

Peso Líquido 1.0 kg

Peso 1.5 kg

*Não incluído
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DADOS TÉCNICOS

*Não incluído

Modelo NVT2201 NVT4201 NVT6201 NVT10201 NVT2200 NVT6200 NVT12000 NVT22000

Capacidade (g) 2200 4200 6200 10200 2200 6200 12000 22000

Leitura (g) 0.1 1

Repetibilidade (std. Dev.) 0.1 0.2 1

Linearidade (g) 0.2 2

Massa de Calibração de Span* 1000 2000 5000 1000 5000 10000

Massa de Calibração 
de Linearidade*

 1 kg, 2 kg 2 kg, 4 kg 3 kg, 6 kg 5 kg, 10 kg 1 kg, 2 kg 3 kg, 6 kg 5 kg, 10 kg 10 kg, 20 kg

Tempo Estabilização (s) 1 1.5 1

Construção Estrutura ABS e prato de aço inoxidável

Calibração Span externo selecionável pelo usuário ou calibração de linearidade/digital com peso externo

Faixa de Tara Capacidade total por subtração

Unidades de Peso g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain

Modos de Aplicação Pesagem, Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Veri�cação de Peso

Requisitos de Energia Adaptador AC (incluído) ou 4 pilhas C (não incluídas)

Duração típica da bateria 270 horas 200 horas 270 horas

Faixa de temperatura 10°C a 40°C a 10% a 85% de humidade relativa, sem condensação

Condições de Armazenamento -20°C a 55°C a 10% a 90% de humidade relativa, sem condensação

Comunicação RS232, USB ou Ethernet (disponíveis como acessórios)

Tipo de Display Ecrã de cristal líquido (LCD) com luz de fundo

Tamanho do displau Dígitos de 20 mm 

Tamanho do Prato (L × P) 230 x 174 mm

Dimensões  
(L × P × A) 240 × 250 × 74 mm

Dimensões de envio  
(L × P × A) 385 × 335 × 170 mm

Peso Líquido 1.5 kg

Peso 2.3 kg

Pesagem – Determina o peso dos itens no prato na 
unidade de medida selecionada.
Contagem de Peças – Conta o número de peças na panela 
usando um peso uniforme.
Pesagem Percentual – Mede o peso de uma amostra 
exibida como uma porcentagem do peso de referência 
pré-estabelecido.
Verificar Pesagem – Compara o peso da amostra com os 
limites alvo.

Modos de Aplicação
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DADOS TÉCNICOS

*Não incluído

Modelo NVT1601M NVT3200M NVT6400M NVT16000M

Capacidade (g) 1600 3200 6400 16000

Leitura (g) 0.5 1 2 5

Intervalo de Veri�cação e (g) 0.5 1 2 5

Massa de Calibração de Span* 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg

Massa de Calibração de Linearidade* 1 kg; 1,5 kg 2 kg; 3 kg 3 kg; 6 kg 10 kg; 15 kg

Tempo de Estabilização (s) 1 s

Construção Estrutura ABS e prato de aço inoxidável

Calibração Span externo selecionável pelo usuário ou calibração de linearidade/digital com peso externo

Faixa de Tara Capacidade total por subtração

Unidades de Peso Grama, Quilograma

Modos de Aplicação Pesagem, Pesagem Percentual, Contagem de Peças, Veri�cação de Pesagem

Teclado 4 teclas mecânicas, mais 1 sensor touchless

Requisitos de Energia Adaptador AC (incluído) ou 4 pilhas C (não incluídas)

Duração típica da bateria 270 horas

Faixa de temperatura especi�cada 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F) a 10% a 85% de humidade relativa, sem condensação

Condições de Armazenamento -20 °C (-4 °F) a 55 °C (131 °F) a 10% a 90% de humidade relativa, sem condensação

Ligação RS232, USB ou Ethernet (disponíveis como acessórios)

Tipo de Display Ecrã de cristal líquido (LCD) com luz de fundo

Tamanho do Display Dígitos de 20 mm

Tamanho do Prato (L × P) 230 × 174 mm

Dimensões  (L × P × A) 240 × 250 × 74 mm

Dimensões de envio (L × P × A) 385 × 335 × 170 mm

Peso Líquido 1,5 kg

Peso 2,3 kg

Outros Recursos e Equipamentos
Estrutura em ABS, prato de aço inoxidável, travão de transporte, menu e chave de travão de calibração, pés antiderra-
pantes e ajustáveis, bolha de nivelamento, proteção contra sobrecarga/subcarga mecânica e de software, indicador de 
estabilidade, indicador de bateria fraca, off-automático, opções de impressão selecionáveis pelo utiizador , configu-
rações de comunicação selecionáveis pelo utilizador


