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Funções:
• Memória para 100 itens com código alfanumérico.
• Classificação ou verificação por peso com visualização em 3 cores 
vivas.
• Função contador de peças com memória de peso por unidade 
para 100 itens.
• 4 níveis Autohold para pesagem de objetos de grandes 
dimensões.
• Memória zero para pesagem de tanques e silos.
• Porta para leitor de código de barras.
• Acumulação de pesagens com agregação.
• Tara automática, normal ou definida.
• Memória para 20 taras predefinidas.
• Impressão de tickets.

Resiliente e Avançado

Adaptável
Pode ser pendurado na parede sem necessidade de suporte, ou 
instalado em coluna.

Proteção contra líquidos e poeira
Projetado para trabalhar em ambientes húmidos 
ou empoeirados. Com proteção IP-65.
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Verificação de peso
O visor  muda de cor para indicar se o peso está 
acima (vermelho), abaixo (amarelo) ou dentro (verde) 
do intervalo definido.

Impressão de resultados
Ligação impressoras, com e sem cabo (sem fio). Imprime três 
linhas iniciais e uma no final do ticket, incluindo o software Z3 
THS para entrada de dados do PC. Com a nossa rotuladora 
Q2 imprime os dados em formato de etiqueta adesiva. 
Conecta-se com nosso display remoto via cabo ou sem fio.

USB Direct
Com cabo direto entre o indicador e o seu PC ou MAC, os 
dados de pesagem aparecerão em qualquer aplicativo ou 
documento que tenha aberto. Sem software intermediário, sem 
instalação, simples e eficaz.

DIMENSÕES EXTERNAS DADOS TÉCNICOS
• Resolução 100.000 div.
• Faixas de peso = <2
• Linearidade 10 pontos
• Peso de calibração selecionável
• Contador de peças quantidades 10, 20, 30, 50, 100
• Visor LCD retroiluminado
• Ligação RS 232-C, saída de 3 relés (opcional), Wi-Fi (op-
cional)
• Material ABS
• Potência 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA
• Duração da bateria 30/60 horas
• Temperatura de trabalho +5ºC / +35ºC


