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Processos de pesagem rápidos 
As balanças de caixa Ariva proporcionam 
uma pesagem rápida e uma velocidade de 
transação excecional para  reduzir os 
tempos de espera dos clientes. Isto é 
fundamental 
na caixa registadora, melhorando o 
serviço ao cliente e aumentando a 
eficiência do para o pessoal de vendas.

Ariva-H
Balanças com scanner horizontal 

A Ariva-H é a solução perfeita quando o 
espaço no balcão é escasso ou quando um 
scanner bi-ótico é demasiado grande para a 
sua aplicação centrada no cliente. A Ariva-H 
oferece um desempenho fiável de pesagem e 
leitura quando é necessário e não atrapalha 
quando não é necessário.

Disponível em vários tamanhos para se 
adaptar a muitos recortes de balcão 
existentes, a Ariva-H comunica com a maioria 
dos sistemas de ponto de venda e é com-
patível com uma variedade de scanners 
horizontais. 
Além disso, a Ariva-H pode ser configurada 
para pesar em libras ou quilogramas num 
único intervalo ou em modo de intervalo 
duplo.

Design robusto 
O seu negócio depende do facto de as 
balanças de caixa estarem sempre prontas 
a utilizar. 
O design robusto da Ariva proporciona 
proteção contra sujidade e líquidos para 
muitos anos de desempenho fiável.

Discreto
A Ariva-H fornece pesagem e leitura num 
design compacto que se encaixa em 
recortes de balcão novos ou existentes, 
fora do caminho até que seja necessário, 
reduzindo a desordem e as barreiras entre 
os seus operadores e os seus clientes.

Flexibilidade
Concebidas para serem colocadas em 
vários tamanhos diferentes de recortes de 
balcões, as balanças de scanner Ariva-H 
estão disponíveis em intervalos simples ou 
duplos em libras e quilogramas. A Ariva-H 
comunica com a maioria dos sistemas 
POS e suportará uma variedade de 
scanners das das principais empresas de 
scanners do mundo.
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Para as exigências mais rigorosas

● Pesagem rápida numa variedade de capacidades com 
intervalos simples ou duplos
● Design robusto e fabrico de alta qualidade para um 
desempenho fiável
● Ideal para aplicações em que o espaço no balcão é escasso 
e o contacto desobstruído com o cliente é uma prioridade
● Fácil integração e instalação - compatível com a maioria 
dos sistemas POS

A balança de scanner horizontal Ariva-H é a solução de check-out da 
METTLER TOLEDO para os retalhistas com as exigências mais rigorosas. A 
série Ariva para pesagem na caixa registadora inclui módulos de pesagem 
para serem instalados em scanners biópticos (Ariva-B), balanças para 
integração de scanners horizontais (Ariva-H) e balanças autónomas sem 
scanners (Ariva-S).

DADOS TÉCNICOS

15 Kg

Duplo IntervaloIntervalo Simples

6 x 0.002 kg / 15 x 0.005 kg15 x 0.005 kg

Capacidade

Interfaces
RS-232 (standard) ou um cabo USB 2.0 opcional* para ligação ao sistema 
POS ou à caixa registadora.
* O USB requer a instalação do controlador do Windows. Para sistemas operativos diferentes do 
Windows, contacte o seu representante da METTLER TOLEDO

Scanners
Sistema flexível e adaptável para uma instalação fácil de vários scanners em 
qualquer uma das quatro direcções possíveis.
Compatível com scanners de todas as principais empresas de digitalização 
incluindo:
- Datalogic MAGELLANTM: 2300HS/3300HSi
- Motorola/Zebra Technologies: LS7808
- NCR: RealScanTM 84
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Certificação de gestão da qualidade ISO 9001
Certificação de gestão ambiental ISO 14001

14001

Prato
Prato em aço inoxidável, fácil de limpar, com vidro de safira para resistir a 
riscos e uma barra vegetal para reduzir o encolhimento.
Prato opcional em aço inoxidável com vidro de safira sem barra vegetal.

Faixa de temperatura
-10°C - +40°C, 0-85% de humidade, sem condensação.

Fonte de alimentação
Fonte de alimentação externa 100-240 V AC / 12 VDC / 840 mA

Aprovações
OIML, NTEP, CE, AM

Display de montagem em torre única
- Ecrã brilhante e retroiluminado com função de poupança de energia
- Ecrã de peso com 5 dígitos
- Teclas para tarar e zerar
- Configurações opcionais de ecrã duplo

Dimensões 
- Prato: 13,5" x 11,1" (342 mm x 282 mm)
- Comprimento x Largura exterior
    13,9" x 11,5" (352 mm x 292 mm)
 Apenas suporte da prateleira inferior
    15,7" x 11,5" (399 mm x 292 mm)
  Apenas o suporte da prateleira inferior
    438 mm x 292 mm (17,2" x 11,5")
  Prateleira final ou suporte da prateleira inferior (porta basculante)
    452 mm x 292 mm (17,8" x 11,5")
  Suporte de suspensão flangeado ou suporte de prateleira inferior
    20" x 11,5" (508 mm x 292 mm)
 Suporte de suspensão flangeado ou suporte de prateleira inferior


