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PORTO

Balanca Ariva-b
Scanner

Rapida. Precisa. Alta Performance.
Balanca com Scanner para embutir em balcao de checkout

Processos de pesagem rapidos
'l As balancas de checkout da Ariva

{ garantem um atendimento ao cliente
d ideal para comerciantes em virtude da
sua excelente velocidade de transacao.
Isso significa: Processos de pesagem

| réapidos sem longas esperas na area
& checkout, com simultanea alta pratici-
dade operacional.

Integracdo simples
Conectividade aprimorada mais

Todas as balancas da Ariva vém de
fabrica com - além de RS-232 - uma
porta USB. A instalagdo e o ajuste sdo
feitos com rapidez e seguranca por
técnicos certificados da Biporto Retail
Technology.

% Design Robusto

As balancas de checkout devem

| atender aos mais altos requisitos
de disponibilidade e a uma
utilizacdo intensiva. A construgdo
robusta das balancas Ariva
protegem interior e a mecanica de
| pesagem de problemas operacion-
~ | ais devido a sujidades e liquidos.

Tecnologia Sustentavel

As balancas de verificagdo da Ariva
sdo extremamente econdmicas no que
diz respeito ao consumo de energia.
Isso compensa a sua compra e é bom
para 0 meio ambiente. Maior sustent-
abilidade nos checkouts demonstram
com credibilidade: As balancas de
checkout da Ariva tornam a

decisdo de investimento simples para
O comerciante.

integracdo e comissionamento simples:

Ariva-B
Médulo de pesagem de intervalo duplo com
Scanner Datalogic MAGELLAN 9400i

Os moédulos de pesagem de intervalo duplo da série
Ariva-B para instalagdo em leitores bidticos sao a
solucao ideal para comerciantes com uma ampla
gama de produtos, que requerem simultaneamente
uma carga maxima elevada de até 15 kg.

Gragas ao seu design robusto, que efetivamente
protege o interior contra a penetracao de sujidade e
liquidos, os médulos de pesagem da série Ariva-B
suportam as mais severas utilizagdes das operagdes
diarias de checkout. Os detalhes de preco e pesagem
podem ser exibidos nas balancas de checkout da
Ariva em visores de balanca separados, bem como
através do aplicativo de software VCODisp no
monitor da caixa registadora - o que traz mais
liberdade na configuracdo de uma area de checkout
orientada para o cliente.

METTLER ~ TOLEDO
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Balanca Ariva-b
Scanner

PORTO

Para pesagem e scanner
de cddigo de Barras

O modulo de pesagem de intervalo duplo Ariva-B para
0 scanner biotico Datalogic MAGELLAN ™ 9400i é a
solucdo de checkout da METTLER TOLEDO para comer-
ciantes com um fluxo de trabalho rigoroso. A série Ariva
para pesagem na caixa, € composta por modulos de
pesagem para instalagdo em scanners bioticos (Ariva-B),
balancas para integracao de scanners horizontais (Ari-
va-H) e balancas autbnomas sem scanners (Ariva-S).

Dados Técnicos

Faixa de pesagem

Carga maxima: 6 kg / 15 kg
Graduagdo:2g/5g
MinLoad: 40 g

Interfaces
RS-232, USB 2.0, cabo adaptador para conexdo de
caixa registadora disponivel

Comunicacao
Todos os protocolos standard de caixa registadora
(por exemplo, Dialog 02, 04, 06 etc.) sao implementados

Faixa de temperatura
-10°Ca+40°C
0 - 85% de humidade relativa, sem condensacao

Consumo de energia

Aproximadamente. 0,4 watts sem display aprox.
0,6 watts com display Fonte de alimentagdo
pelo scanner

Rastreamento zero automatico
Garante um ponto zero estavel

Aprovacdes
OIML, NTEP, CE

Display para aplicativos sem calculo de
preco

Visor retroiluminado brilhante com funcao de
economia de energia Visor de pesagem de 5
digitos

Chaves para tarar e zerar

Display para aplicativos de calculo de preco
Visor retroiluminado brilhante com funcao de
economia de energia

Display de peso de 5 digitos, 6 digitos para
preco unitario e quantidade e display de tara
de 4 digitos

Chaves para tarar e zerar

Exibir via monitor de checkout

Informagdo de pesagem exibida através do
terminal de caixa registradora com VCODisp
(Virtual Checkout Display)

Tarar e zerar com as teclas do scanner, bem
como opcionalmente com botdes do ecra na
janela de peso VCODisp

Dimensodes do dispositivo
401 x 292 x 102 mm (Cx Lx A)

Dimensodes de instalagao recomendadas
402 x 295 mm

Profundidade minima de instalagao 106 mm
Ajuste de altura e nivelamento com pés de
suporte
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